
TERMINAL

S I C H E R H E I T S L E U C H T E N  T E R M I N A L

TERMINAL TL2

•  Architektonisches Design
•  Ideal zur Beleuchtung von Rettungswegen 
 mit besonderer Panikgefährdung
•  Flache, kompakte Bauform
•  Quickbefestigung
•  Langlebig und energiesparend durch weiße LED
• Automatischer Selbsttest für 
 Einzelbatterieausführung
•  Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine 
•  Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 
 (z.B. DLI-Z64)
•  Optionale Adressbausteine zur automatischen   
 Überwachung einschließlich Störungsmeldung   
 nach EN 62034 
•  (zentrale Versorgung)

TERMINAL TL1

•  Architektonisches Design
•  Ideal zur Beleuchtung von Rettungswegen   
 durch engstrahlende Linse
•  Flache, kompakte Bauform
•  Quickbefestigung mit Steckkontaktierung
•  Langlebig und energiesparend durch weiße LED
•  Optionale Adressbausteine zur automatischen 
•  Überwachung einschließlich Störungsmeldung 
•  nach EN 62034 (zentrale Versorgung)



TERMINAL TL1
Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Rettungswegen

S I C H E R H E I T S L E U C H T E N  T E R M I N A L

Technische Daten

Gehäuse: weiß, Kunststoff (Aufbau) / silber
Blende: weiß, Metall / Aluminiumlook gebürstet
Schutzart: IP21 (Deckeneinbau)
 IP32 (Deckenanbau)
Schutzklasse: I
Montage: Deckeneinbau / Deckenanbau  
Maße (HxBxT): 120 x 120 x 50 mm
Einbaumaß: 100 x 110 mm

Holter Straße 61 . 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 05207 9199-0 . Telefax 05207 9199-23 . www.rupprich-und-partner.de

Dies ist nur ein Auszug unserer Produktpalette. Wir können Ihnen noch eine Vielzahl weiterer Produkten liefern. Sprechen Sie uns an.



TERMINAL TL2
Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Rettungswegen

S I C H E R H E I T S L E U C H T E N  T E R M I N A L

Holter Straße 61 . 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 05207 9199-0 . Telefax 05207 9199-23 . www.rupprich-und-partner.de

Dies ist nur ein Auszug unserer Produktpalette. Wir können Ihnen noch eine Vielzahl weiterer Produkten liefern. Sprechen Sie uns an.

Technische Daten
Leuchte
Gehäuse: weiß gepulvert / Aluminium, silber eloxiert
Blende: weiß gepulvert / Aluminiumlook, gebürstet
Schutzart: IP21 (Deckeneinbau)
 IP32 (Deckenanbau)
Schutzklasse: I
Montage: Deckeneinbau / Deckenanbau
 Bei Deckeneinbau mit Einzelbatterieelektronik zusätzliche externe 
 Versorgungseinheit  
Maße (HxBxT): 188 x 188 x 70 mm (quadratische Blende)
 Ø 240 mm (runde Blende)
Deckenausschnitt:  165 x 165 mm



S I C H E R H E I T S L E U C H T E N  T E R M I N A L

TERMINAL TL1 mit LED
Abstände zwischen den Leuchten (Tabellenangaben in Meter)
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TERMINAL TL2 mit LED
Abstände zwischen den Leuchten (Tabellenangaben in Meter)

h: 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

a 9,28 10,15 10,84 11,36 11,75

b 3,61 4,00 4,13 4,17 4,29

c 8,97 9,83 10,49 11,02 11,40

d 3,61 3,85 3,98 4,17 4,14

h: 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

a 7,57 9,26 10,30 11,26 12,13

b 3,33 4,00 4,28 4,64 5,12

c 4,65 5,66 6,17 8,94 9,56

d 2,00 2,33 2,43 2,54 2,60

Holter Straße 61 . 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon 05207 9199-0 . Telefax 05207 9199-23 . www.rupprich-und-partner.de

Dies ist nur ein Auszug unserer Produktpalette. Wir können Ihnen noch eine Vielzahl weiterer Produkten liefern. Sprechen Sie uns an.


