RUPPRICH () PARTNER

Notstromsysteme

WALL-STAR

Anndhernd wandbindiger Leuchtenkdrper aus Aluminium-Druckguss, pulverbe-
schichtet in weil in quadratischer Ausfihrung zum Einbau in Gerdtedosen.

Wahlweise lieferbar mit Optiken fir Flachen- oder Fluchtwegausleuchtunag.

Optional ist ein quadratisches Aufbaugehause fir die Wandaufbaumontage er- - - = T
haltlich. Rt

Technische Daten -
Anschlussklemmen 2 x 2,5mm? fir Doppelbelegung

Gehause/Farbe Aluminium-Druckguss / weif

Montageart Wandeinbaumontage

Abmessungen BxHxT 90 x B6 x 90mm

Schutzart IP40

Schutzklasse I

Leuchtmittel 3w

[ED -
Lichtstrom 240im
“Netzanschlussleistung BVA,
Balterie Sirmsdghina T5mA Sl
Anschlussspannung 230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20% {I:H 260 @ . '
Temperaturbereich -10°C bis +40°C T
optional:
Leuchtenschalt: und ELC, MSO3 Seritegose__ Jepchtenishmen
Uberwachungsbaustein SETO10
Converter ﬁ\ Tragrahmen
Zubehdr"
Autbaugehause guadratisch w 85 l= Wandaufbaugehiuse
[
Kabeleinfihrung

Bef.-Bohrungen

~ 73 Zamm

Zulassige Dosen der Firma Kaiser"

Gerdtedosen flr Kaizer Art. Nr: 9264-21 oder anderes Fabrikat mit
Hohlwand-Installation min. 61 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser,
Wandausnehmung @ 68 mm

Geratedosen far Kaiser Art. Nr.: 1555-04 oder anderes Fabrikat mit
Unterputz-Installation min. 56 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser,

Wandausnehmung & 60mm

Gerdtedosen fir Ortbeton Kaiser Art. Nr: 1260-40 cder anderes Fabrikat mit
min. 73mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser,
Wandausnehmung @ 60 mm

Brandschutzdosen Kaiser Art. Nr.: 9464-02 oder anderes Fabrikat mit
min. 62 mm Tiefe und gleichem lichten Innendurchmesser,
Wandausnehmung & 68 mm
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RUPPRICH Q PARTNER

Notstromsysteme

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 Ix)

Wandmontage

W Systemleuchten fir Zentralversorgung Flachenoptik

Abstandstabelle ebene Auchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchimittel: 3W LED Lampenlichtstrom Mot (DO Netz: 2400m £ 2400m
y 200 | 250 | 300 | 350 | 4.00
9,20 | 10,90 | 11,80 [ 12,80 ] 12,90
430 | 460 | 470 | 470 | 460
950 | 10,20 | 1220 (12,70 ] 1290
400 | 430 | 430 | 430 | 430
970 | 1070 (11,63 11,70 | 11,80
360 | 3,80 | 3.80 | 380 | 340

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

1=3.0m

[~ B TR - TR - TR

B Systemleuchten fiir Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Abstandstabefle ebene Auchtwege / Tabellenangaben in Mater

Lampenlichtstrom Not (DO Netz; 240m ¢ 2400m

h | 200 | 250 | 3.00 | 3.50 | 4,00
a 17,50 | 20,00 | 22,00 23,50 | 24,00
b 750 | 850 | 900 | BOO | V.00
a 14,00 | 17,50 | 20,00 21,50 | 22,00
b 3,00 | 3,50 | 400 | 500 | 5.00
a 550 | &50 | 7,50 | 9.00 | 10,00
b 1,500 | 1,50 | 2,50 | 250 | 3.00
t = Abstand zur Fluchbwegmitte
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